Grabarics Kft. Heves infrastruktura 2017.01.11.

MUSZAKI LEIRAS

a Heves, 0941/2 hrsz-U ingatlanon lév6 meglévé betonelemgyartd Gzem infrastrukturalis
fejlesztéséhez.

1. ELBZMENYEK

Targyi ingatlanon kordbban egy betonelemgyar funkcidra rendeltetés megvaltoztatdsara iranyuld
engedélyezési terv késziilt, mely joger6s épitési engedéllyel rendelkezik. Ezen technoldgia mellé
telepitett - de ettél fuggetlen - fodémelem- és csGgyartd csarnok épitési engedélyezési terve is
elkészilt 2004 decemberében, mely 79-8/2005. szamon engedélyt kapott. (E terv kérelmezéje a
HEVESEP KFT. 1045 Budapest, Zichy u. 1., jogutédja a HEVESBETON KFT. 1045 Budapest, Zichy u. 1.,
jogutddlas Gi. szama: 79-10/2005.)
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Az engedélyezett bdvitésbbl csak az északi oldalon taldalhatd két csarnokrész és az irodablokk
bévitmény épitése kezd6dott meg, ami a pillérek feldllitasaval és az iroda szocidlis és vizesblokk doboz
allapotdnak elkészitésével és ideiglenes csapadékviz elleni szigetelésével megallt.

Jelenlegi dllapot a Butelki utrél nézve:
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Jelenlegi allapot Google Fold miiholdas nézetével:

A Grabarics Kft. ez év marciusatdl lGzemeltetésre atvette a létesitményt, melyben folytatja a
vasbetonelemek el6regyartasat és egy betonacél elére gyartd Gzemrészt is kialakit a csarnokban.

A jelen leirds a meglévé épitmények infrastrukturalis fejlesztésérdl szol.
2. MODOSITAS LEIRASA

A meglévé csarnok és a betonkevers telep adalékanyag tarolé depdk vasbeton falai k6zott meglévé
kétszintes be nem fejezett iroda, szocidlis és vizesblokk terliletén a vizesblokkok és szocialis blokk
fejlesztésére keril sor.

A nyugati csarnokvégnél bakdaru kerdl telepitésre. Szintén a nyugati csarnokvégnél a bakdaru altal
bedaruzott teriileten 1000 m2 Uj térbeton burkolati és 2000 m2 Uj tomoritett zldzottké anyagu
szabadtéri taroldterdlet 1étesiil.

A meglév6 csarnok elektromos rendszere korszerlsitésre kerll az Gj berendezések igényének
megfelelGen.

Az szocidlis és vizesblokkok elektromos és gépészeti berendezései /h(ités-f(ités/ kiépitésre kerllnek.
3. HELYSZINRAJZI ELRENDEZES
A tertlet helyszinrajzi elrendezése alapvet6en valtozatlan marad.

A létesitmény nyugati végében késztermék-deponaldsra és jarm(ire rakodashoz nyiltszini bakdarupalya
keril telepitésre 30,00 m-es sinparkozzel, 120,00 m hosszon.

A téroldterilet 25%40 m-es részen D terhelési osztalynak megfelel6 23 cm vastag bazaltbeton
burkolatot kap a szlikséges alépitménnyel, a teriilet 25*80 m-es részén kiékelt zdzottks dgyazat készdil.
Mindkét terilet helyén a meglévé agyazatnak alkalmatlan vegyes feltoltés kb. 80 cm mélyen
eltdvolitasra kerdl, a talaj stabilizacidja utan tortbeton agyazat készil részben zuzottkd kiékeléssel,
részben térbeton burkolattal.
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3. F6BB MUSZAKI ADATOK

Terdileti adatok:

Uj térburkolat: 1000 m2

Uj zGzottkd burkolat: 2000 m2

Uj vizesblokk a féldszinten ~ 27,75 m2

Uj szocidlis blokk és vizesblokk az emeleten ~ 117,57 m2
4. FUNKCIONALIS ISMERTETES

Az épliletegylttes-telep f6 funkcidja: betonelemgyar, amely kiegészil a meglévé csarnok nyugati
végében berendezendd betonacél megmunkald Gzemrésszel.
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Betonacél megmunkalé egység

A betonacél alapanyag a csarnok nyugati végén épitett k6agyazatos és beton agyazatos teriletre
érkezik szélban és tekercsben. Az alapanyagok mozgatdsat (gépjarmdrdl torténd lepakolas) egy 30
tonna teherbirdsu bakdaru biztositja, mely a beruhdzasunk részét képezi. Az alapanyag a nyugati
homlokzat kapujan keresztil jut el a belsé tarold rekeszekbe, ahonnan az egyes specialis gépeken
lezajlik a betonacél gyartasi folyamata; vagas, hajlitas, szerelés. A gépek (automata kengyelhajlité gép,
szereléshez szlkséges kisgépek) miikodtetéséhez sziikséges s(ritett leveglellatast egy
nagyteljesitményd ipari kompresszor fogja biztositani. A betonacél gépek zavartalan mikodéséhez
sziikséges alapanyag ellatdst 10 tonnds hiddaru biztositja, ill. ennek az emel&szerkezetnek a
segitségével torténik a betonacél elemek tovabbitasa a vasbetonelem gyartds teriiletére. Az
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el6regyartd lUzemrész gydrtdpalydin torténik a betonacél helyszini szerelése, a sablonokba torténé
elhelyezés, valamint a vasbeton elemek dntése.

Betonelemgyar

Jelenlegi Gzemink alkalmas feszitett el6re gydrtott elemek gyartasara. A technoldgia fejlesztéséhez
célul tliztik ki egy univerzdlis fejjel ellatott feszit6puska lizembe helyezését, mely tobb méretd feszitd
paszma feszitését teszi lehetévé.

A piaci igényeken felmért ,faljellegli” vasbeton termékek gydrtasdhoz gyarté lzemiink nem
rendelkezik megfelel6 eszkozparkkal, ezért szlikségesnek latjuk 4 db billend asztal beszerzését, mely
lehet6vé teszi céglink generdl tevékenységéhez kapcsolddé ilyen tipusu elemek gyartasat.

Az Gzem zavartalan miikédéséhez sziikséges alapanyag és késztermék mozgatasat 16 tonnds hiddaru
segitségével kivanjuk biztositani. A meglévd 16 tonnas daruval egyitt a két daru szinkronizaldsaval
Osszesen 32 tonna teherbirast tudunk elérni. A késztermékek egy része a gyartast kdvetSen kozvetlendl
a megrendeld altal meghatdrozott projektre kertilnek kiszallitdsra, masrészt az erre a célra kialakitott
murvas és részben betonozott teriiletre kerlilnek atmeneti taroldsra. Az falpanel elemek szakszer(
tdroldsa kalodakban torténik.

Uj izemegységiink elinditasahoz a gyartas megkezdéséhez sziikséges szervezési feladok elindultak. A
gyaregység vezetése elkezdte a gyartas el6készitési munkalatokat, a technolégidk kidolgozasat, a targyi
eszkozok megteremtését, a piaci igények felkutatasat.

A teljesérékd termelést 2017. lll negyedévére szeretnénk elérni, melyhez a munkaer6t 1 miszakos
munkarendben 45-50 fizikai dolgozd biztositja, illetve a 5-6 f6s mUszaki garda szolgalja ki a termelést.

Innovacios céljaink kozott szerepel egy sajat termékek fejlesztése és ennek hazai és kiilféldi piacon valé
megjelenése.

Szocialis és vizesblokk

A be nem fejezett kétszintes részben a mar meglévé harom irodahelyiség és mihely mellett és felett
Uj helyiségek kerulnek kialakitasra.

Jelenlegi allapot a foldszinten

MEGLEVO FOLDSZINTI ALAPRAJZ

13,20m

12,90m 4,70m 40m 5 4,50m

Meglévd irada Meglévd iroda
keramia keramia
20,50 m2 20,97 m2

Meglévé iroda
keramia
21,90 m2

Meglévd lakatos milhely
ipari padlé
60,11 m2
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Jelenlegi dllapot az emeleten

MEGLEVO EMELETI ALAPRAJZ
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Meglévd hasznalaton kivili helyiség
simitott beton
117,61 m2
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Bontasi munkak

Az emeleti rész csarnok felGli hatarolé faldban 4j nyildszarék keriilnek elhelyezésre, a helyikon lévé
falazat bontasra keriil. Az emeleti homlokzati nyilaszardk helyén 1évé ideiglenes OSB boritas elbontdsra
kerdl.

Homlokzat, tetd

A tet6 zardsa a meglévé ideiglenes szigetelésre keriil6 parazaré réteg, 24 cm kézetgyapot hdszigetelés
és PVC vizszigetelés rétegrenddel készil. A homlokzatburkolat a meglévé tégla falazatra keriilé 16 cm
vastag kézetgyapot réteg, Uvegszovet halé erGsitéssel, tapaszolassal, dlibelezéssel, alapozéval és 1,5
mm vastag kapart fellletld vékonyvakolattal. A homlokzati nyilaszaréok hdszigetel6 Gvegezéssel és a
meglévé éplleten |év6Gkkel azonos szinliek lesznek.

Belsd befejez6 munkak

A bels6 vélaszfalak gipszkartonbdl késziilnek, a vizesblokkok hatdrold és belsé falainal impregnalt
kivitelben. A nyildszardok acél tokos, acél lapos kivitelliek. Az emeleten a meglévé aljzatbetonon
onteril6 kiegyenlité réteg és azon 2 mm-es PVC burkolat készil. A vizesblokk padld és falburkolatai
Zalakeramia termékek. A meglévé homlokzati falak bels6 oldaldn és a csarnok eléregyartott oszlopain
gipszkarton el6tétfal késziil 5 cm asvanygyapot hészigeteléssel. Az Uj helyiségek 60*60-as fliggesztett
asvanyi szdlas almennyezetet, a falak kétszeri glettelést és diszperzids festést kapnak.

Epiiletgépészet:

A kialakitott uj szocialis blokk és vizesblokkok f(itése és hiitése kiépitésre keril. A foldszinten és az
emeleten kialakitott vizesblokkok vizellatasa és szennyviz elvezetése fejlesztésre kerdl.

Epiiletvillamossag:

Az Uj szocidlis blokk és vizesblokkok elektromos ellatdsdnak, vilagitasanak kiépitése, a meglévé
csarnokban az Uj berendezések betdplalasanak kiépitése és a kiils6 bakdaru elektromos ellatasanak a
kiépitése.
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Helyiségek:

Kialakitandd 0] helyiségek a foldszinten: [épcs6haz, kozlekedd, el6tér-mosdo, pissoir, férfi és néi wc.

‘ TERVEZETT FOLDSZINTI ALAPRAJZ

Lépcs6haz Kézlekedd
ipari padlé ‘ keramia ‘
10,71 m2 5,25 m2
13,20m
,00m 2,30m ,31m ,70m 4,40m ,50m

—1,85m Tl.mm —

[ ]
Kozlekedd

Meglévd iroda
keramia
20,97 m2

Meglévo iroda
keramia
20,50 m2

Meglévd lakatos miihely
ipari padlé
28,39 m2

Meglévé iroda
keramia
[ 21,90 m2

Lépcs6haz

4,66m

[t

. ]
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Ffi WC
keramia 2,17 m2

NGi WC
keramia 2,10 m2

Ffi WC
keramia 1,85 m2

Pissoir
‘ keramia 1,91 m2
Elétés-mosdo
‘ keramia 1,91 m2
Kialakitandd helyiségek az emeleten: harom 61t6z6, egy kozlekedé folyosd, férfi-nGi wc helyiségek,
pissoir, el6tér-mosdd, zuhanyozd.

FfiwC
keramia 1,85 m2

TERVEZETT EMELETI ALAPRAJZ Kozlekedd
PvC
16,53 m2
26,80m
09m 11,88m
—2,30m —— 1,00m g#——2,76m 07m ,63m
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Oltezd z Kazlekedd |
I taam e Oitvzd
PVC | PVGC
29,29 m2 ]
] 41,51 m2
L Elbter-| || 49 -
=260 [ | el we mosdd A Oltezd k,81m
—— PVC g
—— 17,69 m2
SEISS | LIT SN

1 ¥
FRWC i Zuhanyozo 90+
. [ N

#1,00m A#0,86mH0,90m#0,50m.

5
27,34m
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N&i WC
keramia 1,49 m2

El6ter-mosda
keramia 4,11 m2

Ffi WC
keramia 0,80 m2

Pissoir
keradmia 3,53 m2

|

Fiwe
keramia 0,90 m2

Zuhanyozd
keramia 1,62 m2
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Az elvégzend6 munkak tételes koltségvetés kiirasa:
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Grabarics Kft. INFRASTRUKTURA KOLTSEGVETES KIIRAS 2017.01.11.
Ssz. Tétel megnevezése menny. egys. anyag dij Anyag Dij Osszesen
1. Kilsé létesitmények
1.1. Térbeton és zUzottké kiékelés a tomoritett tortbeton fellleten
1.1.1 Bevagas 80 cm 2 400,00 m3 0 0 0 0 0
1.1.2 Kitermelt anyag lerakéra szallitasa lerakéhelyi dijjal 2 400,00 m3 0 0 0 0 0
1.1.3  Talajstabilizacio 3 000,00 m2 0 0 0 0 0
1.1.4 Tortbeton 70 cm 1 400,00 m3 0 0 0 0 0
1.15 Kiékelés 10 cm 300,00 m3 0 0 0 0 0
1.1.6 Tortbeton 70 cm -23 cm 470,00 m3 0 0 0 0 0
1.1.7  Térbeton 1 000,00 m2 0 0 0 0 0
2. Szocialis és vizesblokk
2.1. Bontas
2.1.1 Meglév6 emeleti csarnok feléli falban tervezett Uj ablakok 9,00 m2 0 0 0 0 0
nyilasainak bontdsa a hulladék elszallitasaval. 4 db 150*150 cm-
es
2.2. TetGszigetelés
2.2.1 Altalanos tetShéjalas: 128,91 m2 0 0 0 0 0
- 1,5 mm mechanikai rogzitési, UV stabilizalt, mechanikai
védelem nélkili mianyag lemez vizszigetelés min. 1 % lejtéssel
vapaban. Szin: vildgossziirke
- 24 cm miuigyanta kotésd, teljes keresztmetszetében viztaszitd,
kétrétegli (inhomogén), csupasz |épésallo kbzetgyapot lemez
hészigetelés (130 kg/m3), kiegészits lejtésképzéssel.
- 1 rtg PE félia parazaré szigetelés - 0,25 mm
2.2.2 Flggdleges vizszigetelés felhajtas magasabb falra, min. 25 cm: 63,22 m 0 0 0 0 0
- 1,5 mm PVC vizszigetelés ) + elvalaszto réteg szlikség szerint +
foliabadog
2.2.3  Tet6gép labak vizszigetelés (atlag 15x15 cm) felhajtdssal 8,00 db 0 0 0 0 0
2.2.4 Esbvizlefolyd gylijt6 beépitése (csak dij, anyag gépészetnél) 2,00 db 0 0 0 0 0
- gépész altal biztositott PVC galléros eséviz gytijté fej
beépitése
2.2.5 HdszigetelS ékek pontra vonalra lejtéshez: 1,50 m3 0 0 0 0 0
- dsvanygyapot ékelem
- specialis hosszitott SFS rogzités
- 3%-o0s ellenlejtés kialakitasa attikaknal, falcsatlakozdsoknal
2.2.6 Villdmvédelmi atvezetések kialakitasa és felfogd csucsok 2,00 db 0 0 0 0 0
beszigetelése a tet6ben
2.3. Homlokzat befejezé munkai
2.3.1 Homlokzati h6szigetel§ rendszer készitése 16 cm vastag 228,62 m2 0 0 0 0 0
kézetgyapot réteggel, livegszovet hald erbsitéssel,
tapaszolassal, d(ibelezéssel, alapozdval és 1,5 mm vastag
kapart feltletd vékonyvakolattal
2.3.2 Vésztulfolyo kialakitasa oldalfalon 2,00 db 0 0 0 0 0
2.3.3 Ablak, hészigetelt Gvegezéssel 6,00 db 0 0 0 0 0
2.4, Belsd befejez6 munkak
2.4.1 10 (15) cm gipszkarton fal: 2 x Rigips RB 12,5 mm gipszkarton 86,76 m2 0 0 0 0 0
lap burkolat + CW50 horganyzott acél borda vazszerkezet (ill.
CW 100 a jelolt helyeken), a borddk kézétt 50-75 mm Isover
Akusto (11 kg/m3) dsvanygyapot szigeteléssel + 2 x Rigips RB
12,5 mm gipszkarton lap burkolat.
2.4.2 Mint el6z6, de impregnalt 85,72 m2 0 0 0 0 0
2.4.3 Gipszkarton el6tétfal, valtozé mélység: 2 x Rigips RB 12,5 mm 141,31 m2 0 0 0 0 0
gipszkarton lap burkolat + 1 réteg PE félia parazaro szigetelés -
0,25 mm - kizardlag ahol kilsé fal el6tt all6 takaras + CW75
horganyzott acél borda vazszerkezet, a bordak kdzo6tt 75 mm
Isover Akusto asvanygyapot (11 kg/m3) szigeteléssel + légrés
(helytél fliggd méretd).
2.4.4 Mint el6z6, de impregnalt 38,36 m2 0 0 0 0 0
2.4.5 Ajto, festett acéltokos, porszort acéllemez boritasu 7,00 db 0 0 0 0 0
faforgdacslapos, 0,875x2,125 m egyszarnyu porszort acél ajtd
Heves
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2.4.6

2.4.7
2.4.8

2.4.9
2.4.10

24.11

2.4.12

2.4.13

2414

2.4.15
2.4.16

2.4.17

2.5.
2.5.1

2511

2512

2513

2514

2.5.15

2.5.1.6

2517

2.5.1.8

Ajto, festett acéltokos, porszort acéllemez boritasu
faforgdcslapos,

0,750x2,125 m egyszarnyu porszért acél ajtéd

Ablak livegezett, kils6vel megyegyezd minGségl
Ablakparkany és bels6é konyokl6 készitése homlokzati és belsé
nyilaszardkhoz

Usztatéréteg 3 cm kézetgyapot anyagu

5 cm vastag, C20/25 vasalt aljzatbeton 25 m2-ként teljes
keresztmetszetében dilatdlva

Onteriil8 aljzatkiegyenlités készitése 3 mm vastagsagban PVC
burkolatok ala

1,5 mm mlgyanta padléburkolat: oldészermentes,
kétkomponensi sokoldall epoxigyanta, nagy mechanikai
ellendll6 képességgel, fényes feliilettel, szinezett.

8 mm vtg keramia lap padldburkolat, ecetsavas szaniter
szilikon tomit6 masszaval, folyékony folidval egyttt
Ragasztott keramia falburkolat (Csempeburkolat) ecetsavas
szaniter szilikon témité masszaval, pozitiv sarkokban mianyag
élvéddk elhelyezésével folyékony féliaval egyiitt

PVC, 2 mm, 600x600 mm modul.

60x60 cm modul dsvanyi szalas lamindlt almennyezet, 19 mm,
sillyesztett, 15 mm széles keskenybordaval.

2-3 rtg festés + 2-3 rtg glettelés, vilagos szinben.

Epiiletgépészet
kozponti fltés

Réz vezeték, Vorosrézcesd szerelése, kapillaris, lagy forrasztasos
cs6kotésekkel, cs6 elhelyezése idomok nélkiil, szakaszos
nyomasprébaval, lagy, félkemény vagy kemény kiviteld
rézcs6bél, DN 15 SUPERSAN félkemény vorosrézesé, F25 18 x
1mm

Réz vezeték, Vorosrézcesd szerelése, kapillaris, lagy forrasztasos
cs6kotésekkel, cs6 elhelyezése idomok nélkiil, szakaszos
nyomasprébaval, lagy, félkemény vagy kemény kiviteld
rézcs6bdél, DN 20 SUPERSAN félkemény vorosrézesé, F25 22 x
1mm

Réz vezeték, Vorosrézcesd szerelése, kapillaris, lagy forrasztdsos
cs6kotésekkel, cs6 elhelyezése idomok nélkiil, szakaszos
nyomasprébaval, lagy, félkemény vagy kemény kiviteld
rézcs6bél, DN 25 SUPERSAN kemény vorosrézesé, F29 28 x 1
mm

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gémbcsap
NELKE-WATTS kazan tolt6-(ritS csap sargaréz-krom bevonattal
1/2" DN15, 110d-ig, toml6véggel és zardkupakkal, KFE 15 SD,
05.53.115

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15
légtelenitszelep, kifolyd- és locsoldszelep NELKE-WATTS
automata légtelenité-szelep 1/2" DN15 115d-ig, Minivent MV
15, 02.50.015

Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gdmbcsap,
viz- és gazf6écsap NELKE-WATTS golyéscsap BB T karos PN20,
110d, DN15, 1/2" sargaréz-mattchrom, OEM-KFR 15,
05.51.515

Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gémbcsap,
viz- és gazf6écsap Mofém AHA Univerzalis gombcsap 1" bb.
menettel, névleges méret 25 mm, sdrgaréz, natur, 16 bar, Kod:
113-0034-00

Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25
szennyfogdsz(ird, iszap- és levegblevalaszté Flamco
iszaplevalaszté 1" BM

Munkaszam: H17634.

9,00 db

4,00 db
30,00 m2

117,57 m2
117,57 m2

105,02 m2

28,39 m2

40,30 m2

96,18 m2

105,02 m2
145,32 m2

757,61 m2

110,00 m

60,00 m

15,00 m

1,00 db

2,00 db

2,00 db

2,00 db

1,00 db

Heves
Betonelemgyar
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2.5.1.9

2.5.1.10

2.5.1.11

2.5.1.12

2.5.1.13

2.5.1.14

2.5.1.15

2.5.1.16

2.5.1.17

2.5.1.18

2.5.1.19

2.5.1.20

FlitGtest szerelvény elhelyezése kiils6 vagy belsé menettel, 15,00 db
illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatéré elzardszelep

Danfoss RLV-S sarok kivitel(i radidtor visszatérd csavarzat

(nikkelezett) beszabalyozasi, elzarasi funkcidval, 1/2",

003L0123

FlitGtest szerelvény elhelyezése kiils6 vagy belsé menettel, 15,00 db
illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep,

termosztatikus szelep szett Danfoss sarok kivitel(

termosztatikus szeleptest, el6bealitassal, 013G0033, RA-N 1/2"

Termosztatikus szelepfej felszerelése radiatorszelepre, KLAPP 15,00 db
csatlakozoval rogzitve Danfoss termosztatikus fej beépitett
érzékelSvel, 013G5054, RAE 5054, 8-28d’

Gazlzemd lakasflit6 készilék elhelyezése, viz- és gazoldali 1,00 db
bekotése, foldgazra vagy PB gazra, kondenzacios fali- vagy

modulkazan 40 kW teljesitményig REMEHA Calenta 25S

kondenzacids fali gazkazan, foldgaz Gizemre

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, 3,00 db
tartdkkal, bekotéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm D-EG

Dunaferr LUX-UNI univerzalis hat csatl.lapradiator EKE (21

tipus), 2-soros, 1 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600

mm, flitGteljesitmény:

786 W

Acéllemez kompakt lapradidtor elhelyezése, széthorddssal, 1,00 db
tartokkal, bekdtéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm D-EG

Dunaferr LUX-UNI univerzalis hat csatl.lapradiator DK (22

tipus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 800

mm, flitGteljesitmény:

1297 W

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthorddssal, 2,00 db
tartokkal, bekotéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm D-EG

Dunaferr LUX-UNI univerzalis hat csatl.lapradiator DK (22

tipus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1000

mm, fltSteljesitmény:

1621 W

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthorddassal, 4,00 db
tartdkkal, bekotéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm D-EG

Dunaferr LUX-UNI univerzalis hat csatl.lapradiator DK (22

tipus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1200

mm, flitGteljesitmény:

1945 W

Acéllemez kompakt lapradidtor elhelyezése, széthordassal, 5,00 db
tartokkal, bekdtéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm D-EG

Dunaferr LUX-UNI univerzalis hat csatl.lapradiator DK (22

tipus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1400

mm, flitGteljesitmény:

2269 W

Elektromos kapcsold-berendezések elhelyezése, elektromos 1,00 db
bekotés nélkil, hémérséklet kapcsold (szobatermosztat)
REMEHA gSense szobatermosztat

Flstgazelvezetés (csovek, idomok) elhelyezése zart égésterd, 8,00 db
flitési és/vagy hasznalati melegvizkészts kazanok részére,

felszerelve, szerel6kémives munka nélkul, fustcsovek 80/125

mm koncentrikus csévezeték 80/125, L=1000 mm,

Flstgazelvezetés (csovek, idomok) elhelyezése zart égésterd, 1,00 db
flitési és/vagy hasznalati melegvizkészts kazanok részére,

felszerelve, szerel6kémuives munka nélkiil, fistcs6idomok

kazdncsatlakozé 60/100 mm kazadncsatlakozé bévité idom

60/100-80/125 mm

Heves

Munkaszdm: H17634. Betonelemgyar
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2.5.1.21

2.5.1.22

2.5.1.23

2.5.1.24

2.5.1.25

2.5.1.26

2.5.1.27

2.5.2

2521

2.5.2.2

2523

2524

2.5.25

2.5.2.6

2.5.2.7

Munkaszam: H17634.

Flstgazelvezetés (csovek, idomok) elhelyezése zart égésterd, 1,00 db
flitési és/vagy hasznalati melegvizkészts kazanok részére,

felszerelve, szerel6kémuives munka nélkil, fistcs6idomok

vizsgaléidomok egyenes idom 80/125 mm koncentrikus

ellen6rz6 idom,

Flstgazelvezetés (csovek, idomok) elhelyezése zart égéster(, 1,00 db
flitési és/vagy hasznalati melegvizkészts kazanok részére,

felszerelve, szerel6kémuives munka nélkil, fistcs6idomok

tet6atvezetések lapostetd 80/125 mm lapostets atvezets

idom

Fltési cs6vezetékrendszer nyomdasprébdja 1,00 kit
Fltési rendszer beszabdlyozdsa, prébafiités 1,00 kit
Falattorés készitése helyreadllitas nélkul 15,00 db
Fodémattorés készitése helyredllitas nélkiil 3,00 db

Horonyvésés készitése csbvezetékek részére helyreallitas 30,00 m
nélkal

vizellatas-csatorndzas

Fltési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, idomok, 40,00 m
szerelvények szigetelése és burkolds nélkdl), polietilén

véddSceséhéjjal, ragasztassal rogzitve, NA 48 mm cs6atmérdig

Armacell Tubolit S-Plus, falvastagsag: 4 mm, kiils6 csGatméré

18 mm, R: S-PLUS-18

Fltési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, idomok, 30,00 m
szerelvények szigetelése és burkolds nélkdl), polietilén

véddSceséhéjjal, ragasztassal rogzitve, NA 48 mm cs6atmérdig

Armacell Tubolit S-Plus, falvastagsag: 4 mm, kiilsé csGatméré

22 mm, R: S-PLUS-22

Fltési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, idomok, 20,00 m
szerelvények szigetelése és burkolds nélkdl), polietilén

véddSceséhéjjal, ragasztassal rogzitve, NA 48 mm cs6atmérdig

Armacell Tubolit S-Plus, falvastagsag: 4 mm, kiilsé csGatméré

28 mm, R: S-PLUS-28

Ivoviz vezeték, Otréteg(i csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE- 40,00 m
Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyaghdl, préselt

cs6kotésekkel, cs6 elhelyezése csGidomok nélkil, szakaszos

nyomasprébaval, falhoronyba vagy padldszerkezetbe szerelve

(horonyvésés kiilon

tételben), DN 12 HENCO Standard tobbréteg(i PE-Xc/Al 0,4/PE-

Xc cs6 tekercsben, 10 bar 95 d, 16x2, Rendelési szam: H-0-

16x2

Ivoviz vezeték, Otréteg(i csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE- 30,00 m
Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/AIl/PE anyagbdl, préselt

cs6kotésekkel, cs6 elhelyezése csGidomok nélkiil, szakaszos

nyomadsprébaval, falhoronyba vagy padldszerkezetbe szerelve

(horonyvésés kiilon

tételben), DN 15 HENCO Standard tobbréteg(i PE-Xc/Al 0,4/PE-

Xc cs6 tekercsben, 10 bar 95 d, 20x2, Rendelési szam: H-0-

20x2

Ivoviz vezeték, Otréteg(i csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE- 20,00 m
Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyaghdl, préselt

cs6kotésekkel, csé elhelyezése csGidomok nélkil, szakaszos

nyomasprébaval, falhoronyba vagy padldszerkezetbe szerelve

(horonyvésés kiilon

tételben), DN 20 HENCO Standard tobbréteg( PE-Xc/Al /PE-Xc

csé tekercsben, 10 bar 95 d, 26x3, Rendelési szam: H-0-26x3

PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigydr(is kotésekkel, 12,00 m
cs6 elhelyezése cs6idomokkal, szakaszos tomorségi probaval,

horonyba vagy padldcsatornaba, DN 32 PVC vizvezetéki

lefolydcs6, KAEM 32x1.8x2000 mm tokosvég

Heves
Betonelemgyar
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2.5.2.8

2.5.2.9

2.5.2.10

2.5.2.11

2.5.2.12

2.5.2.13

2.5.2.14

2.5.2.15

2.5.2.16

2.5.2.17

2.5.2.18

2.5.2.19

2.5.2.20

2.5.2.21

Munkaszam: H17634.

PVC lefolyévezeték szerelése, tokos, gumigy(irls kotésekkel, 26,00 m
cs6 elhelyezése cs6idomokkal, szakaszos tomorségi probaval,

horonyba vagy padldcsatornaba, DN 50 PVC vizvezetéki

lefolydcs6, KAEM 50x1.8x2000 mm tokosvég(

PVC lefolyévezeték szerelése, tokos, gumigy(irls kotésekkel, 20,00 m
cs6 elhelyezése cs6idomokkal, szakaszos tomorségi probaval,

horonyba vagy padldcsatornaba, DN 100 PVC vizvezetéki

lefolydcs6, KAEM 110x2.2x2000 mm tokosvégl

PVC-KGEM lefolydévezeték szerelése, tokos, gumigydirls 10,00 m
kotésekkel, csé elhelyezése csGidomok nélkiil, szakaszos

tomorségi prébaval, horonyba, padldcsatornaba vagy éplileten

beliil féldarokba, DN 125 Kemény PVC KG csatornacsé NA

125x3.0 mm,2 m hosszu gumigy(iri

tomitéssel, KGEM egy végén tokos

Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé 1,00 db
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gombcsap,

viz- és gazf6csap Mofém AHA Univerzalis gombcsap 3/4" bb.

menettel, névleges méret 20 mm, sargaréz, natur, 16 bar, Kod:

113-0018-00

Elektromos melegviztermel§ és tarold berendezés elhelyezése, 1,00 db
tartozékokkal, szerelvényekkel, vizoldali bekotéssel,
elektromos bekotés nélkdl, 20 liter-ig ARISTON AN RS 10U/3

Elektromos melegviztermel§ és tarold berendezés elhelyezése, 1,00 db
tartozékokkal, szerelvényekkel, vizoldali bekotéssel,
elektromos bekotés nélkiil, 120 liter-ig Hajdu 2120

Kézmosé berendezés elhelyezése és bekotése, 2,00 db
kifolydszelep, sarokszelep, szifontakard és bulizelzard nélkiil,

porceldn kivitelben

ALFOLDI/BAZIS porcelan kézmosé 45 cm,

3 csaplyukkal, furt, fehér, Kéd: 4145 45

Mosdd vagy mosdmedence berendezés elhelyezése és 1,00 db
bekotése, kifolydszelep, blizelzaré és sarokszelep nélkiil,

falraszerelhetd porcelan kivitelben (komplett) ALFOLDI/BAZIS

porceldn mosdd, 60 cm, 3 csaplyukkal, fehér, Kéd: 4196 70

Mosdd vagy mosdmedence berendezés elhelyezése és 2,00 db
bekotése, kifolydszelep, blizelzaré és sarokszelep nélkiil,

fellilr6l beépithetd (butorba) mosdd (komplett)

ALFOLDI/SOLINAR beépithetd mosdd 60 cm, 1 csaplyukkal,

furt, fehér, Kéd: 6006 40

WC csésze elhelyezése és bekotése, oblitétartaly, sarokszelep, 7,00 db
WC (il6ke, nyomégomb nélkil, porcelanbdl, fali WC csésze,

lapos 6blités( kivitelben ALFOLDI/SAVAL porceldn

laposoblitésti WC csésze, 6 | hatso kifolydsu, falra szerelhet6,

fehér, Kéd: 7068 19

WC-csésze kiegészits szerelvényeinek elhelyezése, WC-il6ke 7,00 db
SOLINAR WC-ilGke, 8780 95, fehér

W(C-csésze kiegészitd szerelvényeinek elhelyezése, WC 7,00 db
nyomoélapok és tartozékai GEBERIT Delta 20

WC 6blit6tartdly felszerelése és bekotése, szerelGelemes 7,00 db
(mikodtet6 elemmel) falsik el6tti GEBERIT Duofix Basic

Vizelde vagy piszoar berendezés elhelyezése, 6blitGszelep, 3,00 db
sarokszelep és blzelzaro nélkiil, porcelan, falra szerelhet6

vizelde ALFOLDI/SAVAL porcelan vizelde (felsé bekétés(, szifon

nélkal), fehér, Kéd: 7050 59

Heves
Betonelemgyar
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2.5.2.22

2.5.2.23

2.5.2.24

2.5.2.25

2.5.2.26

2.5.2.27

2.5.2.28

2.5.2.29

2.5.2.30

2.5.2.31

2.5.2.32

2.5.2.33

2.5.2.34

2.5.2.35

2.5.2.36

2.5.2.37

2.5.2.38

2.5.2.39

2.5.2.40

2.5.2.41

Vizelde kiegészitd elemei, 6blit6szelep, infravezérlés(i SCHELL
TRONIC elektronikus-infra vezérlés, falon kiviili vizeldeoblit6
szelep, allithatd oblitési id6vel (2-15 sec), 24 érankénti
higiéniai oblitéssel, 9V-os elemes, alacsony elemfesziiltség

jelzéssel, szervizelzaré szeleppel, krom

Zuhanytdlca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekotése,
zuhanytdlca, csaptelep és szifon nélkiil,

acéllemez kivitelben

Acéllemez zuhanytal, 900x900 mm

Berendezési targyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep
szerelés SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-3/8",
meghosszabbitott fali csatlakozdval, roppantégyrds
csavarzattal, zsirzékamras felsérésszel, dupla O gytris
tomitéssel, krom

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
mosddcsaptelepek, alld illetve siillyesztett mosddcsaptelep
Kludi Maris egykaros mosddcsap, lefolyégarnitira, R:
383810581

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
zuhanycsaptelepek,

fali zuhanycsaptelep

Kludi Maris egykaros zuhanycsap, fali kivitel, R: 388420581

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
zuhanygarniturak

Kludi A-QA s 3S zuhanygarnitura L=600 mm Sirenaflex gégecsé
1600 mm, R: 6573005-00

Padl¢ alatti illetve falbaépithet6 blizelzard, padlo alatti 1, 2, 3
agu elhelyezése HL510NPr padlddsszefolyo

Padl¢6 alatti illetve falbaépithet6 blizelzard, padlo feletti vagy

falba épithet6 elhelyezése HL90O0 légbeszivo szelep

Vizes berendezési targyak blzelzardinak felszerelése,
mosddhoz, bidéhez Viega csészifon, mlianyag, 1 1/4 x 32,
Cikkszam: 105 952

Vizes berendezési targyak blizelzardinak felszerelése, vizelde
csészéhez Viega buraszifon vizeldékhez, 50 x 40, Cikkszam:
112 271

Vizes berendezési targyak

blizelzardinak felszerelése,

fird6kddhoz-zuhanytdlcdhoz

Viega zuhanylefolyd, 70 x 1 1/2 x 40, Cikkszam: 104 030

Szappanadagoldk elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S1
folyékonyszappan adagold, mlianyag

Papiradagoldk elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK MINI-
JUMBO T2 wc papir adagold, mianyag

Papiradagolék elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK T3
hajtogatott kéztorl6papir adagold, miianyag

Vizvezetékrendszer nyomasprobaja
Lefolyérendszer viztartasi probdja

ANTSZ negativ vizminta beszerzése
Falattorés készitése helyredllitas nélkul
Fodémattorés készitése helyredllitas nélkil

Horonyvésés készitése csévezetékek részére helyreallitas
nélkal

Munkaszam: H17634.

3,00 db

2,00 db

12,00 db

5,00 db

2,00 db

2,00 db

1,00 db

1,00 db

5,00 db

3,00 db

2,00 db

4,00 db

7,00 db

4,00 db

1,00 kit
1,00 kit
1,00 kit
6,00 db
2,00 db

30,00 m

Heves
Betonelemgyar
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2.5.3. hiités

2.5.3.1 GREE Home Plusz GWH09QB-K3DNBS8D inverteres split klima 5,00 klt 0 0 0 0 0
beltéri és kiiltéri egység, csdvezéssel, cseppviz
elvezetésselegyiitt, belizemelve Qh=2,5 kW, Qf=2,8 kW

2.5.3.2 GREE Home Plusz GWH018QB-K3DNBS8D inverteres split klima 1,00 kit 0 0 0 0 0
beltéri és kiiltéri egység, csdvezéssel, cseppviz
elvezetésselegyiitt, belizemelve Qh=4,6 kW, Qf=5 kW

2.6 Elektromos munkak:

2.6.1. Kabelek

2.6.1.1 Erdatviteli kabel, tartészerkezetre, v. arokba 500,00 m 0 0 0 0 0

2.6.1.2  Erdatviteli kabel, tartdoszerkezetre, v. arokba 350,00 m 0 0 0 0 0

2.6.1.3 Kiskabel, tartoszerkezetre 60,00 m 0 0 0 0 0

2.6.1.4 Kiskabel, tartészerkezetre 100,00 m 0 0 0 0 0

2.6.1.5 Kiskabel, tartészerkezetre 100,00 m 0 0 0 0 0

2.6.1.6  Kiskabel, tartészerkezetre 100,00 m 0 0 0 0 0

2.6.1.7 Kiskabel, tartoszerkezetre 100,00 m 0 0 0 0 0

2.6.1.8 Adatatvitelikabel arnyékolt Cat5E, tartészerkezetre 350,00 m 0 0 0 0 0

2.6.2.  Lampatestek

2.6.2.1 Irodai dlmennyezetbe sillyesztet lampatest 12,00 db 0 0 0 0 0

2.6.2.2  Kijaratjelz6 lampatest 2,00 db 0 0 0 0 0

2.6.3. Elosztd

2.6.3.1 FG6eloszto rendszer bévitése 2 db 3x160A és 1 db 3x16A 1,00 db 0 0 0 0 0
ledgazassal

2.6.3.2 3x160A aleloszté berendezés sziikséges leagazasokkal IP 54 2,00 db 0 0 0 0 0
kivitelben

2.6.3.3 Irodai eloszté berendezés 3x16A 1,00 db 0 0 0 0 0

2.6.4. Egyéb

2.6.4.1 Mérések, dokumentacid 1,00 klts. 0 0 0 0 0

2.6.5. Tervezés

2.6.5.1 Villamos tervezés 1,00 klts. 0 0 0 0 0

2.6.6.  Szerelvények

2.6.6.1 Vilagitasi kapcsolo - siillyesztett, kétsarku 2,00 db 0 0 0 0 0

2.6.6.2 Dugaszolé aljzat - siillyesztett, kett6s 10,00 db 0 0 0 0 0

2.6.6.3 Telefoncsatlakozé 2xRJ45 Cat5e 5,00 db 0 0 0 0 0
Osszesen NETTO: 0 Ft 0Ft 0 Ft
27 % AFA 0 Ft OFt OFt
Osszesen BRUTTO: OFt OFt OFt

Heves
Munkaszam: H17634. Betonelemgyar 7/7
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